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DGG-9000型系列说明书

承蒙惠顾本公司 DGGJOO0系列电热鼓风干燥箱,甚表感谢 !

森信公司在鼓风干燥箱的开发研制过程中,参照国外同类产品的技术性能指标。DGG9OO0系 列电热鼓风干燥箱汇

集了最新技术,在国内同类产品中处于领先地位。我们坚信您通过使用,定能感受与以往的不同。多谢您的支持 !

请务必通读本使用说明书,以便您可以更好地使用您的仪器。阅读完毕

本说明书之后,请将其妥善保管,以便随时查阅 !

警告:〃
`这
里所载的事项是至关重要的,必朔严格笸宁'〃舅盾

尉刃产严重豸关犭义月伤宰
`

1.干燥箱外壳必须有效接地,切不可以零线或中线作地线,使用前请确认供电电源的

电压与产品要求相符。

2.干燥箱应使用独立电源插座,并确认插座接地良好。

3.干燥箱不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体 (如含酸、碱、硫物质),

以免干扰损坏及发生危险。由此造成仪器损坏 (包括配件)不在保修范围内。

4.干燥箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间。不允许将手或物件插入或堵住进风、

出风口 (槽 )阻挡热空气循环。

5.干燥箱不允许直接开启或关闭总空气开关,由于直接上电或断电造成仪器损坏
(包

括配件)不在保修范围内。机器停止使用时,勿必关闭电源开关。

6.干燥箱无防爆装置,不允许放入易燃易爆物品干燥,确保使用安全。由此造成仪器

损坏的不在保修范围内。

干燥箱使用温度 1O0°C以上时,不得触摸工作箱门、观察窗及箱体表面 ,以防烫伤。

干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,不可紧贴墙壁,在其周围不可放置易燃

易爆物品。

9.易耗品如密封圈、热风电机、加热管、拉手等保修陆个月,应定期保养,清洁灰尘。

10.要做好干燥箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保荞或更换备

件时必须先切断电源,保证安全。

11。因人为因素、自然灾害或不可抗力而发生的仪器损坏,不在保修范围内。用户申请

保修服务时,须提供发票,保修卡,产品原包装箱和其他随机附件。

12.箱内外应经常保持清洁,长期不用应罩好塑料防尘罩,放在干燥的室内。
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1.示意图
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型号 DGGˉ 9030(A、 AD) DGG-9070(A、 AD) DGGˉ9140(A、 AD) DGGˉ 9240(A、 AD) DGG9420(A、 AD) DGC-9620(A、 AD9

电源电压 220V、  50Hz 380V, 50Hz

温度范围 室温+10℃ ~⒛0℃

温度波动 ±1℃

超温报警 +5·C

消耗功率 650、V 940W 1390、V 1890、V 3370XV 3970Ⅵ /

工作室尺寸

(宽 x深 x高 )

300× 300x35θ

(lη lη )

400× 400× 450

(η Iη )

450× 550× 550

(tη 1η )

500× 600× 750

(mm)

600× 550× 1300

(η m)

800× 600× 1300

(1η  Iη )

2,

3.

DGG-9000型系列说明书

适用范围

供厂矿企业、大专院校、生物制药、科研、医疗单位及各类实验室等作物品干燥、烘焙、老化、分析、灭菌之用。

技术指标

4.结构概述
DGC△ 9̄000型电热鼓风干燥箱系列产品,外型为立式,A、 B表示为不锈钢内胆、AD、 BD表示为不锈钢内胆并带

智能型十段可编程控温仪。容积有 30升、⒛ 升、140升、⒛0升、们0升、mo升六种规格。所有规格的干燥箱外壳均

采用仇质钢板表面喷塑,中 间层填充超细玻璃棉隔热,工作室采用不锈钢板或优质钢板。室内设有二层至三层不锈钢丝

或钢丝制成的搁板,箱门上设有二层或三层钢化玻璃观察窗,能清晰观察到箱内加热物品。工作室与箱门连接处装有耐

热硅橡胶密封圈,以保证工作室与箱门之间密封。干燥箱电源开关、电源指示灯、控温仪等操作件集中于箱体上前方或

下前方。

箱内加热恒温系统主要由离心式叶轮的热风电机、电加热器、合适的风道结构和控温仪组成。当接通干燥箱电源时 ,

电加热器与风机同时工作,直接置于箱内底部的电加热器产生的热量,通过风机由风道向上排出,经过工作室内干燥物

品再吸入风机,如此不断循环使温度达到均匀。

高精度微机控温仪,与传统控温仪相比具有响应快,超调小,精度高的特点,使用轻触按键设定参数,操作方便 ,

具有报警,定时加热控制等基本功能。在鼓风干燥箱领域方面,本公司控温仪在功能、性能上有所突破和创新。舛⒛,%20

风门调节器能通过转动风门调节旋钮,调节箱内进出空气量。

5.控温仪操作方法 :

5.1控温仪的控制方式及操作步骤 :

l 加热指示灯 (绿 )

风机指示灯

温度显示

报警指示灯

控制功能键

(黄 )

(红 )

6,加键

7 减键

气
l
川

器
’
·

氓

`宀姣

型号 DGG,030B(BD) DGG-9070B(BD) DGG-9丨 40B(BD) DGG-9240B(BD) DGG-9420B(BD) DGGˉ 9620B(BD)

电源电压 220V、  50Hz 380`/, 50Hz

温度范围 室温+10· C~300° C

温度波动 ± l℃

超温报警 +5°C

肖耗功率 1050、Ⅴ 1350、Ⅴ 1890、V 2500W 4500W 5700ⅤV

工作室尺寸

(宽 ×深 x高 )

300× 300× 350

(mm)

400× 400× 450

(mm)

450× 550× 550

(mm)

500× 600× 750

(mm)

600× 550× 1300

(mm)

800× 600× 1300

(lη  lη )

日
t日°
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5,1,1基 本控制模式:控温仪有温度控制及定时功能,DGG-9000(A、 剡∞系列最高工作温度可设定到⒛0℃ ,DGCJˉ 9000B

(BD)系列最高温度可设定到 300°C,定时最长可设定到∞ 小时。

5.1.1,1设定工作温度 :

步  骤 控温仪显示 说 明

l开机 打开电源开关 自检显示箱内温度 例:环境温度 : 200

2设定工作温度 按
“
SET” 键 亻歹刂: 500 500温度值闪烁

3升高设定工作温度值 按住
“▲
”
键不放 显示值增大 加至要求数值:例 ll0放 开 “▲

”
键,ll0闪烁

4确认工作温度 按-下 “SET” 键确认 新设定温度储存后,显示箱内温度

5降低设定工作温度值 按住
“
V” 键不放 显示值降小 减至要求数值放开

“
V” 键,显示值闪烁

6确认工作温度 按-下 “sET” 键确认 例 :450 新设定温度储存后,显示箱内温度

后'勿出现控温鳓 擎 可先关闭虐源开关、然后重新打开虐源开关即吼

5.1,1,2设定定时时间:该系列产品具有设定后立即开始定时和达到设定温度后开始定时两种方式,产品出厂前,设定后

一种方式,因此,用 户无需再设定,如确有需要请参阅 10(参数表)。

步  骤 操 作 方 法 显示 说  明

l启用定时功能 按住
“
SET”键约 3秒 显示闪烁,定时器关闭状态,等待设定

2设定定时时间 显示值士曾加 时间可以在 l分钟到 99小时调整

3确定定时时间 桉一下
“
SET” 键 实时箱温 定时方式参阅 10参数表

“
CEL” 项

〃
'疰
:①黄灯闪烁表示定时器已工作,在这种情况下,就不能改变控温仪的工作状态,如确需改变必须先关闭定时器。

定时过程中如需中断定时,按 “V” 键。

②定时结束,控温仪处于待机状态,显示箱内温度与 “oFF” 交替,此时按 “▲”键 3秒钟,控温仪继续工作 !

5.1.2编程操作:(`注 :本公司三键控温仪带有固定模式,需要单段编程可使用,无特殊要求建议使用
“
基本控制模式

”
)

5.1,2.1固定控制模式:控温仪可按照固定编制的温度/时间控制表格,确定一个加热工作过程,这个过程包括四个分段

方式 P1~叫 控制方式和一个状态命令,于燥箱每次工作尸能选择一个固定编剖的控制程序°如要改变原来驹程序必页
‘
基本控芾哆模式

″-定要涮除 亻编制的固定程序 %

5.1.2,1.1温度/时间控制表格如下 :

程序段
“
P1,—
”(0,,.···9)

Pl P10 P1,1 PI2 P13 P14 P16 P17 P18 P19

OFF 20h 24h

从中指定一个参数 (0·⋯··9)可以确定干燥箱定时开机时间。

程序段
“
P2.—
”
ffl,¨
·̈9)

P2ˉ P20 P21 P22 D
Γ P24 P25 P26 P27 P28 P29

OFF 10·C/h 20·C/h 30°C/h 40℃凡 50°C/h 60·C/h 80°C/h 10013/h 丨20°C/h 200°C/h

从中指定一个参数 (0·⋯··9)可以确定干燥箱加热升温速率。

书

〓丨)
l
/
 

丶
'
〓

 
 

宀
,
 

彻



程序段
“P3,_” (0.⋯ ..9)

P3- P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P39

OFF 15n1in 30min
24h

从中指定一个参数 (0·
¨··9)可以确定干燥箱恒温时间。

程序段
“
P4,— ”(0,⋯ 助̈

P40 P41 P43 P44 P45 P46 P49

OFF 1η()/ll 2℃ /h 5℃ ll 10°C/h 20℃ /ll 30°C/h 4o℃ /h 50°C/h 60·C/h 80·C/h

'、
矣 粘 雨 H aim中平愠箔 B辛漂谏塑 .然后△作辉序结束

状态命令

Ron PoF PrE

程序已编制好,等待执行 关闭程序 删除己编制的程序

DGG-9000型系列说明书

5,1.2,1.2编制固定控制程序 :

重复步骤 3、 4、 5依次选定 P2、 P3、 P4后进入状态命令操作

开始执行固定控制模式

停止正在执行的固定控制模式

步骤 操作方法 显 示 说明

l设定工作温度 参考 5111条 必须先设定工作温度

2控温仪处于等待状态 按
“V” 键约 3秒

绿灯、黄灯暗,交替显示箱温 (例 :250)

禾口 
‘‘
oFF”

3开始编辑固定程序 按
“
sET” 键约 6秒 P1.一

“F闪烁,如不选直接按
“▲
”
键

4选择程序段 P】 参数
按
“
SET” 键 P1。一

“—”闪烁

按
“▲
”
键 P1.5 可选 0~9任一数值,选中闪烁显示

5确定程序段 Pl参数 按
“
sET” 键 P1.5 参数 (例 P15)被存储

6选择程序段 P2参数 按
“▲
”
键 P2.-

“
2” 闪烁

步骤 操作方法 显 示 说明

l进入状态命令 按一下
“▲
”
键 RoF 显示 P oF

2选择状态命令
按一下
“
SET” 键 RoF “

oF” l闪呔乐

或按一下
“▲
”
键 ROn

“
on” 闪烁

3确定状态命令 按一下
“
sET” 键 Ron 显示 P on

4等待执行固定控制模式 同时按
“▲”和

“V” 键 饣刂: 25,0 交替显示箱温
(例 250)禾口

“
Plo”

步骤 操作方法 显示 说 明

开始执行程序 按
“▲
”
键约 3秒 P1,5

固定控制模式开始工作,交替显示箱温

和相应程序段参数

步骤 操作方法 显 示 说 明

停止执行程序 按
“
V” 键约 3秒 Rro 交替显示箱温和

“P∞”

删除编制的固定控制程序

显示原编制的固定控制程序按
“
SET” 键约 6秒1,进入状态命令

2选择状态命令
按一下
“
SET” 键

3确认状态命令 显示
“
000” 原固定控制程序己龌

显示箱内温度,可以进行一般操作。同时按
“▲
”
和
“
V” 键4退出状态命令
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例:需要开机后 12'J、时干燥箱开始升温,以 ⒛0℃ /h的升温速率达到
180°C后恒温 8小时结束工作,用 户可根据需

要选择不同程序段的参数,编辑一个固定程序,方法如下 :

当您接通电源后,先按基本控制方式将工作温度设定到 180°C,然后进入固定控制
方式选择 P15、 ” 9、

"7、
P4ˉ和 P ola。 干燥箱即处于等待状态,12刂 `时后开始以

⒛ 0·C/h的升温速率加热,当箱内温度到达 180

℃并保持恒温 8小时后,干燥箱自动关闭加热器和风机,一个固定编制
的控制程序就执行完毕,干燥箱又处

于等待状态。

℃

180°C

箱内温度

艹可编程控温仪

t(小 H寸 )

:(AD、 BD型功能),为五键操作界面。

l加热指示灯 (绿 )

2风机指示灯 (黄 )

3箱内温度显示

4报警指示灯 (红 )

5控制功能键

6加键

7减键

*5,1.2,2可 编程温控仪操作说明

*5,1,⒉2.1开 电源 ;

*5.1,2.2,2按 “V” 键 3秒钟,控温仪处于等待状态 :

*5,1,2,23同 时按下
“
sET” 和

“
Plog” 键,大屏幕显示

“n l” :

*5.1,2.2.4按 “Prog” 键,大屏幕显示
“n 1” ,刂、屏幕显示

“
000” ,再按

“▲
”
或
“V” 键改变工作时间或状态 ;

*5.1.2,2.5按 “sET” 键,大屏幕显示某一温度值,如
“
100” ,再按

“▲
”
或
“V” 键改变温度值到工作所需值,再按

“
sET”

键,大屏幕显示
“n 1” ;

*5.1.2,2,6按 “▲
”
键,大屏幕显示

“n 2” ,重复操作
“
5.1,2.2.4~5.1.2.2,5” 可得到屺

⋯⋯n10的操作流程 ;

*5.1,2.2.7同时按
“
sET” 和

“
Prog” 键 ,大屏幕显示箱内温度 ;

*5,1.2,2.8如需设定风机转速,则需按
“
vcnt”,操作同 5.1.2,2.4;

、 
`
乡

阜宀υ 
 
丫 
 
亠

日日
°
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*5,1.2,2,9按 “Plog” 键 6秒钟,控温仪进入程序工作状态 ;

*5.1.2,2.IO在执行程序过程中如需改变工作状态,按
“
Prog” 键 6秒钟停止 ;

*5,1,2.2,IJ工作结束后进入基本控制模式。

″
`差' 
时间设定范围:0:01~99:⒆ h

风机转速设定:硐%;,0%:1oo%
工作状态:“ stop” ——停止工作

“
hoId” ——保持
“
wd”
——循环工作

*AD、 BD工作状态如图 :
涩庋 (,tJ】

~¨
喵 ⋯ ”       ˉ 畔   ~— — —

循J小 cvc c

lS0

。。穹温

日寸问“ 抑
(`J、宫寸
′
I

柙

5,2报警功能:该系列产品具有超温报警和偏差报警两种方式,产品出厂前,按照本公司的干燥箱企业标准已设定超温报警

方式 (+5°C),因 此,用 户无需再设定,如确有需要请参阅 10(参数表 )。

5,3关风机功能:该系列产品具有关风机功能:产品出厂前设置为风机正常工作状态,如用户需关风机请参阅 10(参数表 )。

(请慎用此功能,可能损伤设备和意外发生)
5.4其它说明

*5.5短信通功能 (故障短信通选配 )
米5.5.1出现温度偏差报警:Ⅱ 秒后发短信通知:给定值和温度值。警告:温度控制箱温度超差 !给定值:XXX X度 ,

可能出现的显示 说 明

控温仪自检阶段

oFF 控温仪等待状态 (关闭状态),请参阅5112中 “″
'注
”

—段数字闪烁 闪烁的数字可以改变

P15 进入到固定控制模式设置

P15和 箱内温度交替显示 正在执行固定控制模式

Pro和箱内温度交替闪烁 进入一个固定程序,按 “▲”键 3秒种开始执行
E-3 输入数据错误,请参阋 10(参数表)调整参数。

E-4 测量的数据有错,请与本公司联系

E-5 超过控温仪的最高测量范围,请与本公司联系
E-6 低于控温仪的最低测量范围,请与本公司联系
E-7 温度传感器或输入数据有错,请先用万用表测温度传感器阻值,再与本公司联系。
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温度值:XXX X度。
*5,5.2用 户再次确认:手机发送命令 :“重复报告

”,控制箱回复短信:温度控制箱温度超差 !给定值:XXX,X度 ,温
度值:XXX X度。此时用户需到现场处理。
*5,5.3用 户手机发送短信 :“停机

”
或者
“
关机
”,控制箱回复短信:温度控制箱已停止运行 !

、,5.4当 温度控温仪出现
“
EˉX” 时 (ⅠX参照 5428其它说明里的错误代码),用户收短信:温度控温仪运行错误代

码:03(即当控温仪出现 B3错误代码时,用户收到 03短信 )。 此时用户需到现场处理。

6,使用方法
6,I使用环境条件 :

6.1,1环境温度 5℃ -30℃ ,

6.1,2相对湿度≤80%,

6,13使用电源 AC220V,50HZ,

6.1.4周 围无腐蚀性气体并远离电磁干扰源 ,

6.1,5应保证电源插座有效接地。

6,2接通电源,参照 5(控温仪操作方法)选择工作方式。设定结束后,各项数据长期保存。
6,3干燥箱进入升温状态,加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯闪烁,到达设定温度后,控制进入
恒温状态。为保证控温精度j控温仪的所有控制参数必须是出厂前的设定值,如发生特殊情况 (E-3),控温仪需复位并重
新设置原来的参数值,详情请参阅 10(参数表 )。
6.4干燥结束后,把电源开关拨至 “0” 处,若马上打开箱门取出物品时小心烫伤。

⒎ 电器原理图
`
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`
〓 
 
.
一

氵

 
〓 
 ·

温度传感器

8.控温仪接线图

挽22¤V         纳阿走 {

9.故障处理

温度 1显 /lx

信号放大器 A/D转换器 塾
冖
回
x

1
山 2 D

D 4 F
J g |7|8 9

耄 蚋 啤 1D0

现象 原 因 处理

无电源
】插头未插好或断线 l插好插头或接好线
2熔断器开路 2更换熔断器

箱内温度不升

1设定温度低 】调整设定温度

2电热器坏 2换电加热器
3控温仪坏 3换控温仪

设定温度和箱内温度误差大
l传感器坏 I换温度传感器

2循环风机坏 2换风机
报警异常 1恒温后设定温度调低 1调整设定温度



2换控温仪
参数表 (注 :本公司
查方式按表下文字说明,建议用户定期检查,保证最佳控制温度。)
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2 (9420、  962o
代号 初始值 说 明 备 注

CAL 显示箱温 调节显示箱温与实际温度的误差
CON 工作周期 不可调

P 40 比例作用调节

【 积分作用时间常数

D 025 微分作用时间常数

C、 0 不可调

LI 200(B、 BD为 300) 最高工作温度

○F 零点 调节由传感器所产生的测量误差
sL 放大系数 调节温差

报警温度

b7L 1 超温报警 0∶偏差报警:l∶超温报警

CEL l 达到设定温度后定时器工作
0∶设定后立即开始定时

I∶达到设定温度后开始定时
FSC 风机正常工作 0∶风机开 :l∶风机关。慎用 !

10.1开机后如出现
“E-3” 时(这种情况属于控温仪在正常工作时,突然遇到断电或电网干扰而关机),请关机 然后同时

按住
“
▲
`“
v” 键再打开电源,即可使控温仪恢复正常工作。

10.2本 公司产品控温仪中所有参数预设一个固定值,出现 “1” 中所述情况后,必须及时修正 (如不修正,则不能满

足对仪器控制精度的要求),具体方法如下 :

IO,2,1同 时按住
“
▲
”
、
“V” 键、再按住

“
SET” 键,约十秒钟后出现 “CAL” 放手 ;

10,2.2按 住
“
sET” 键不放,按 “▲”键或 “v” 键可调节箱温误差,该参数值修改好后放开 “SET” 键 ;

10⒓ .3按一下
“
▲
”
键出现
“CON” ;

109,4再按一下
“
▲
”
键出现
“
P”,按住 “sET” 键不放,按 “▲”键或 “v” 键可调节比例作用。该参数值设定好后

放开
“
SET” 键 ;

参数表
`
 
i专

代号 初始值 说 明 各注
CAL 显示箱温 调节显示箱温与实际温度的误差
CON 工作周期 不可调
P 比例作用调节
I 积分作用时间常数
D 微分作用时间常数

Cy
不可调

Ll 200(B、 BD为 300) 最高工作温度
OF 天 占 调节由传感器所产生的测量误差
SL 放大系数 调节温差

报警温度

b7L l 超温报警 0∶偏差报警 ;l∶超温报警

CEL I 达到设定温度后定时器工作
0∶设定后立即开始定时

⒈达到设定温度后开始定时
FsC 0 风机正常工作 0∶风机开 ;】 ∶风机关。慎用 !

I0



IO9.5再按一下
“
▲
”
键出现
“
I”,用 以上方法可调节 “I” 值,以此类推 ,

10⒓‘所有参数值设定后,同时按 “▲”、“V`“ sET” 键退出即可。
11.3sOV电 源插座接线图 (%⒛、%zO专用 ):
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可调节所有参数值;

注:D为零线,D与 A之间是 220V,D与 B之间是”0V,D与 C之间是⒛0V。
A、 B、 C为相线,A与 B之间是 380V,B与 C之间是 380V,A与 C之间是 38oV。

\

12.装箱单

序号 类别 名称 单位 数量 备注

I 文件 使用说明书 份 I

2 文件 装箱单 份 l

3 文件 合格证 份 l

4 文件 产品质量保用卡 份 1

5 文件 质量信患反馈单 份 I

备件 熔断器

|    DGG-903o(A、 AD): 5A

DGG-9030(B、  BD): IOA

DGGˉ907o(A、 AD): 5A

DGGˉ9o7o(B、 BD): 1oA

DGGˉ914o(A、 AD、 B、 BD): 1oA

DGGˉ 924o(A、 AD)IOA
DGGˉ924oB(BD): 15A

3

DGGˉ942oA(AD): 1oA

DGG-9620A(AD): 1oA

DGGˉ9420B(BD): 15A

DGG-962oB(BD): 15A
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